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Beschreibung der Tagesschächte 

Bottrop, 08.11.2010 Markscheider

Steinkohlenbergwerk Prosper-Haniel

Schachtbild

Blatt 3

± 0 m  NN ± 0 m NN

Maßstab :

Darstellung Schächte (Höhen) 1 : 4000
Darstellung Schächte (Breite)  1 :   400

Zeichenerklärung :

Schachtabdeckung ohne Öffnung

Schachtabdeckung mit Entgasungsöffnung

Wetter einziehend / ausziehend

Schacht abgeworfen

Schacht verfüllt

Schacht 7
R= 25 64751
H= 57 11286

geteuft 1908 - 1909 bis 388m
1921 bis 594m

1953 - 1954 bis Endteufe
verfüllt 05.05.1988

- Seilfahrtschacht -
+ 51,56

-798,0

D -224,7

von +51,56 bis Endteufe Ø 6,25m

verfüllt mit
Schlacke, Zement, Wasser
im Verhältnis 7,5 : 1 : 1

Verfüllt mit
Fundamentbeton B15

Prosper III

276,3

Endteufe
849,6

Schacht 6
R= 25 64797
H= 57 11221

geteuft 1906 - 1923 bis 648,9m
1952 - 1953 bis Endteufe

verfüllt 23.03.1988

- Seilfahrtschacht -
+ 51,28

-802,4 Endteufe
783,9

von +51,28 bis Endteufe Ø 4,25 m

Schacht 2
R= 25 66672,29
H= 57 11334,14

geteuft 1909 - 1913 bis ca. 545m
 1953 - 1955 bis Endteufe

verfüllt 12.01.1977

- Materialschacht -
+ 53,37

Endteufe
824,7

von +53,37 bis Endteufe Ø 4,50 m

-771,4

Schacht 1
R= 25 67244
H= 57 18107

verfüllt 11.07.1995

- Seilfahrtschacht -
+ 68,00

672,2

853,9

Endteufe
881,0

von +68,00 bis -631,00 Ø 6,00 m
von -631 bis Endteufe Ø 6,20 m

-813

Zweckel

Schacht 2
R= 25 67206
H= 57 18200

verfüllt 21.06.1995

5.Sohle
-785,9

4.Sohle
-604,2

3.Sohle
-496,3 564,3

2.Sohle
-394,0 462,0

1.Sohle
-301,2 354,6

2.Sohle
-393,1 446,5

3.Sohle
-490,8 544,2

644,6
4.Sohle
-591,2

794,8
5.Sohle
-741,4

Schacht 1
R= 25 66596,83
H= 57 11305,93

geteuft 1909 - 1913 bis 544m
1924 bis 645m

 1965- 1966 bis Endteufe
verfüllt 28.07.1981

- Materialschacht -
+ 53,60

Endteufe
1039,1

von +53,6  bis Endteufe Ø 6,25 m

-985,5

1.Sohle
-301,2 354,8

3.Sohle
-490,8

2.Sohle
-393,1

4.Sohle
-591,2

6.Sohle
-954,4

5.Sohle
-741,4

446,7

544,4

644,8

795,0

1008,1

281,4D -228,0

3.Sohle
-487,9 539,5

2.Sohle
-396,2 447,8

4.Sohle
-596,0 647,6

1.Sohle
-296,1 347,6

5.Sohle
-745,7 797,3

Verfüllt mit Aschegranulat,
Dammbaustoff HT 2,
Wasser im Verh. 5 : 1 : 0,5

Verfüllt mit Aschegranulat,
Dammbaustoff HT 2,
Wasser im Verh. 10 : 1 : 0,5

D -223,3 274,6

1.Sohle
-296,0 347,3

2.Sohle
-388,0 439,3

3.Sohle
-488,9 539,3

4.Sohle
-594,4 645,7

Verfüllt mit Aschegranulat,
Dammbaustoff HT 2,
Wasser im Verh. 10 : 1 : 0,5

Arenberg-Fortsetzung

D -227,4 281,0

Standfeste Füllsäule

Kohäsive Füllsäule

Waschberge

Standfeste Füllsäule

Waschberge

Standfeste Füllsäule

Waschberge

verfüllt mit
Schlacke, Zement, Wasser

im Verhältnis 10 : 1 : 1

verfüllt mit
Schlacke, Zement, Wasser
im Verhältnis 7,5 : 1 : 1

verfüllt mit
Schlacke, Zement, Wasser

im Verhältnis 10 : 1 : 1

verfüllt mit
Schlacke, Zement, Wasser

im Verhältnis 10 : 1 : 1

verfüllt mit
Schlacke, Zement, Wasser

im Verhältnis 10 : 1 : 1

verfüllt mit
Schlacke, Zement, Wasser

im Verhältnis 10 : 1 : 1

verfüllt mit
Schlacke, Zement, Wasser

im Verhältnis 10 : 1 : 1

verfüllt mit
Schlacke, Zement, Wasser
im Verhältnis 7,5 : 1 : 1

verfüllt mit
Schlacke, Zement, Wasser
im Verhältnis 7,5 : 1 : 1

verfüllt mit
Schlacke, Zement, Wasser
im Verhältnis 7,5 : 1 : 1

verfüllt mit
Schlacke, Zement, Wasser
im Verhältnis 5 : 1 : 1

verfüllt mit
Schlacke, Zement, Wasser
im Verhältnis 7,5 : 1 : 1

- Seilfahrtschacht -
+ 68,00

675,0

Endteufe
702,9

von +68,00 bis Endteufe Ø 6,00 m

-634,9

4.Sohle
-607,0

3.Sohle
-496,3 564,3

2.Sohle
-394,1 462,1

Verfüllt mit Beton B5

Verfüllt mit Beton B2

Verfüllt mit Beton B25

Verfüllt mit Beton B2

Ausbauarten :

Tübbing

Beton

Ziegelmauerung

Betonformsteinmauerung

-38,4 90,0 -38,7 90,0
-26,4 80,0 -26,6 80,0

710,0-642,0
699,0-631,0

-22,0 90,090,0-22,0

100,0-32,0
120,0-52,0
125,0-57,0

170,0-102,0
173,0-105,0

309,3-241,3

-422,0 490,0

Rhgbk.
Rhgbk.

Abteufverfahren:
Gefrierverfahren

Abteufverfahren:
Gefrierverfahren

Abteufverfahren:
Gefrierverfahren

Abteufverfahren:
unbekannt

Abteufverfahren:
unbekannt

Abteufverfahren:
unbekannt

Anlage 4.2-3


