
Achtung, Folientest, nicht für den Produktiveinsatz geeignet

Zustand 4/2020

Ausgasungsverhalten Schacht Hünxe

6/2020

7. Sohle -1195 m NN

Nordschacht

5. Sohle -1270 m NN

4. Sohle -805 m NN

3. Sohle -700 m NN

2. Sohle -600 m NN

1. Sohle -510 m NN

Wasser ca. -1025 m NN
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Damm 1798 

seit 6.3.20 einziehend

6. Sohle Prosper -915 m NN

Damm 983 ständig einziehend?

Damm 2406 meist einziehend

bis 1.2.20: max. 57 m³/min CH4

ab 1.2.20: max.21 m³/min CH4

Franz Haniel

6. Sohle 63WN

Fl. N

Nordschacht + Lohberg 1:

Absaugung im Mittel insgesamt 

20 m³/min CH4

4. Sohle Prosper

Fl. Chriemhilt

Fl. Gudrun

Prosper 9

Prognose Zustrom Haniel 6/2020

- Prosper Nord

max. 22 m³/min CH4

-19 hPa
min. -120 hPa

-18 hPa

bis -40 hPa 

Prosper 9:

keine Absaugung

Prosper-Haniel Richtung 

Lohberg im Mittel

ca. 12 m³/min CH4

Druckgefälle

Druckgefälle

bis 6.3.20: max. 2.4 m³/min CH4

ab 6.3.20: max.1.1 m³/min CH4

- Haniel West/Ost

max. 25 m³/min CH4

- 2.-5. Sohle

max. 11 m³/min CH4

Zustrom Lohberg oberhalb 4. Sohle

im Mittel ca. 8 m³/min CH4

max. 0,2 Vol.% @ 20 m³/s



Achtung, Folientest, nicht für den Produktiveinsatz geeignet

Ohne Absaugung Lohberg/Nordschacht, ohne Absaugung Prosper

Ausgasungsverhalten Schacht Hünxe

6/2020

7. Sohle -1195 m NN

Nordschacht

5. Sohle -1270 m NN

4. Sohle -805 m NN

3. Sohle -700 m NN

2. Sohle -600 m NN

1. Sohle -510 m NN

Wasser ca. -1025 m NN

Lohberg 1 Lohberg 2 Hünxe
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Damm 1798 ausziehend

6. Sohle Prosper -915 m NN

Damm 983 ausziehend

Franz Haniel

6. Sohle 63WN

Fl. N

4. Sohle Prosper

Fl. Chriemhilt

Fl. Gudrun

Prosper 9

-19 hPa> 0 hPa

> 0 hPa

Prognose Worst Case Hünxe

von Lohberg max. 7 m³/min CH4

von Prosper max. 9 m³/min CH4

max. 1,3 Vol.% @ 20 m³/s

Druckgefälle?

Haniel West Richtung Lohberg

max. ca. 9 m³/min CH4 6/2020

max. ca. 4 m³/min CH4 12/2024

Damm 2406 ausziehend

max. 57 m³/min CH4

Zustrom Lohberg oberhalb 4. Sohle

im Mittel ca. 8 m³/min CH4



Achtung, Folientest, nicht für den Produktiveinsatz geeignet

Ohne Absaugung Lohberg/Nordschacht, mit Absaugung Prosper

Ausgasungsverhalten Schacht Hünxe

6/2020

7. Sohle -1195 m NN

Nordschacht

5. Sohle -1270 m NN

4. Sohle -805 m NN

3. Sohle -700 m NN

2. Sohle -600 m NN

1. Sohle -510 m NN

Wasser ca. -1025 m NN

Lohberg 1 Lohberg 2 Hünxe
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Damm 1798 ein-/ausziehend

6. Sohle Prosper -915 m NN

Damm 983 ausziehend

Damm 2406 einziehend

Franz Haniel

6. Sohle 63WN

Fl. N

4. Sohle Prosper

Fl. Chriemhilt

Fl. Gudrun

Prosper 9

-19 hPa> 0 hPa

< 0 hPa

Prognose Worst Case Hünxe

von Lohberg max. 7 m³/min CH4

max. 0,6 Vol.% @ 20 m³s

Druckgefälle

Zustrom Lohberg oberhalb 4. Sohle

im Mittel ca. 8 m³/min CH4



Achtung, Folientest, nicht für den Produktiveinsatz geeignet

6. Sohle Prosper überstaut, ohne Absaugung Lohberg/Nordschacht

Ausgasungsverhalten Schacht Hünxe

6/2020

7. Sohle -1195 m NN

Nordschacht

5. Sohle -1270 m NN

4. Sohle -805 m NN

3. Sohle -700 m NN

1. Sohle -510 m NN

Wasser oberhalb ca. -915 m NN

Lohberg 1 Lohberg 2 Hünxe
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6. Sohle Prosper -915 m NN
Franz Haniel

6. Sohle 63WN

Fl. N

4. Sohle Prosper

Fl. Chriemhilt

Fl. Gudrun

Prosper 9

Zustrom Lohberg oberhalb 4. Sohle

im Mittel ca. 8 m³/min CH4

Prognose Worst Case Hünxe

Lohberg max. 7 m³/min CH4

max. 0,6 Vol.% @ 20 m³s

Damm 1798 ein-/ausziehend

Damm 983 ausziehend

2. Sohle -600 m NN

Wasser ca. -955 m NN


