
Stand: 21.02.2020 Standsicherheitsbeurteilung stillgelegter Schächte der RAG tiefer als ‐600 mNHN ‐ Wasserprovinz Lohberg Bericht BG  N ‐ 2020 

Betriebscode TÖB‐Name
Rechtswert

[m]
Hochwert

[m]
Schachttiefstes 

[mNHN]
Status

Entgasungs‐
einrichtung

letzte Befahrung
derzeitiges 
Befahrungs‐
intervall

Füllstand Dauerstandsicher
Abdeckung entspricht 
Stand der Technik

Abdeckung ohne 
Berücksichtigung von Sog‐

u. Rückprallkräften
Bemerkung

2552 5716 001 Lohberg 1 2552989,00 5716786,00 ‐854,00 mit Abgleich BezReg ‐ ‐ Wasserhaltung
2552 5716 002 Lohberg 2 2552969,00 5716657,00 ‐913,00 mit Abgleich BezReg ‐ ‐ Wasserhaltung
2554 5721 001 Schacht Hünxe; Schacht 4 2554227,00 5721836,00 ‐1304,00 mit Abgleich BezReg ‐ ‐ Wasserhaltung
2555 5720 001 Lohberg 3 2555365,24 5720012,22 ‐822,00 Saniert / Kein 

Handlungsbedarf
27.06.2017 10 Jahre ‐ x 2000 komplett kohäsiv 

verfüllt, dauerstandsicher
2556 5710 001 Hugo Haniel 2556626,00 5710862,40 ‐744,60 Saniert / Kein 

Handlungsbedarf
19.12.2016 5 Jahre ‐ x 1993 komplett kohäsiv 

verfüllt, dauerstandsicher
2556 5713 001 Nordschacht (Lohberg) 2556737,30 5713517,56 ‐1229,50 Saniert / Kein 

Handlungsbedarf
ja 15.01.2020 3 Monate ‐ x 2006 komplett kohäsiv 

verfüllt, dauerstandsicher
2558 5709 001 Sterkrade 1 2558131,00 5709776,00 ‐958,00 Saniert / Kein 

Handlungsbedarf
10.07.2019 24 Monate ‐ x 1994 teilweise kohäsiv 

verfüllt, dauerstandsicher
2558 5709 002 Sterkrade 2 2558092,19 5709851,00 ‐960,90 Saniert / Kein 

Handlungsbedarf
07.11.2019 12 Monate ‐ x 1996 teilweise kohäsiv 

verfüllt, dauerstandsicher
2560 5707 001 Osterfeld 1 2560800,00 5707928,00 ‐936,50 Saniert / Kein 

Handlungsbedarf
ja 15.01.2020 3 Monate ‐ x 1993 teilweise kohäsiv 

verfüllt, dauerstandsicher
2560 5707 002 Osterfeld 3 2560892,00 5707984,00 ‐794,10 Saniert / Kein 

Handlungsbedarf
19.02.2020 36 Monate ‐ x 1993 teilweise kohäsiv 

verfüllt, dauerstandsicher
2560 5709 001 Osterfeld 4 2560315,90 5709842,12 ‐763,90 Saniert / Kein 

Handlungsbedarf
27.12.2019 36 Monate ‐ x 1993 komplett kohäsiv 

verfüllt, dauerstandsicher
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