
Strecke West

(ab Pommer-Esche-Sprung)

Strecke Ost

(bis Pommer-Esche-Sprung)

Querschnitte

Ansicht DN100

Profilbeton

Fertigteil auf Trennlage

Bergwerk Ibbenbüren
Herstellung des Grubenwasserkanals 

Anlage 3 - Querschnitte
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West

AutoCAD SHX Text
Ost
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DN 3600 Tübbing
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Sohlbettung (Mörtel)
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Oberflächenschutzsystem
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Perlkies (d=15-20cm)
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Drainageanschluss Perlkies, DN100 mit Spülanschluss, Rohrbogen (Syphon) und Fallrohr zu Gerinne
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WSP
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Lichtraum Kanalfahrzeug  1,80/2,00
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Rettungsweg 0,80/2,00m (Regelfall)
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1:20
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eingeschränkter Rettungs- weg im Bereich Kanal- fahrzeug 0,60/2,00m bzw. 0,70/1,90m
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Anschluss Dickenberger Stollen
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Anschluss Alter Mann
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Lichtraum Kanalfahrzeug  1,80/2,00
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DN 3600 Tübbing
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Rettungsweg 0,80/2,00m (Regelfall)
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eingeschränkter Rettungs- weg im Bereich Kanal- fahrzeug 0,60/2,00m
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Handlauf 
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Freibord für Höhenabweichungen beim Tunnelvortrieb und Abflüsse >Q max
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Aussparung für Kanalfahrzeug
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Öffnungen für Einbau Drainagerohre
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