
 

 

Anhang 1  

zum Gutachten 

zu den Bodenbewegungen im Rahmen des  
stufenweisen Grubenwasseranstiegs im Bereich  

der Wasserprovinzen Zollverein und Amalie 

- Bewertung des Einwirkungspotenzials, 
Betrachtungsniveau bis ca. -525 mNHN - 
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4 Topographische Karten 

 Topographische Karten 1:100.000 

Blatt C4306, Blatt C4310, Blatt C4706, Blatt C4710 

5 Geologische Karten 

Geologische Übersichtskarten 

 Geologische Struktur - Deutscher Planungsatlas, Band Nordrhein Westfalen 

1:500.000 (Akademie für Raumforschung und Landesplanung, 1975) 

 Übersichtskarte der Münsterländer Oberkreide 1:300.000 (1964) 

 Übersichtskarte der Oberkreide im Ruhrgebiet 1:100.000 (1964) 

 Geologische Karte des Ruhrkarbons 1:100.000 (GD, 1982) 

  Tektonische Karte der Essener Hauptmulde im östlichen Ruhrgebiet 1:100.000 

(GD, 1988) 

 Tektonische Karte der Emscher- und Essener Hauptmulde im mittleren Ruhr-

gebiet 1:100.000 (GD, 1980) 
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 Tektonische Karte der Emscher- und Essener Hauptmulde im östlichen Ruhr-

gebiet 1:100.000 (GD, 1980) 

 Gangkarte des Rheinisch-Westfälischen Steinkohlengebirges 1:100.000 (Amt 

für Bodenforschung, 1955/56) 

 

Geologische Karte von NRW 1:25.000 

 GK25, Blatt 4308 Marl (1931) 

 GK25, Blatt 4309 Recklinghausen (1933) 

 GK25, Blatt 4407 Bottrop (2000) 

 GK25, Blatt 4408 Gelsenkirchen (1928) 

 GK25, Blatt 4409 Herne (1929) 

 GK25, Blatt 4507 Mülheim an der Ruhr (1996) 

 GK25, Blatt 4508 Essen (1989) 

 

Sonstige 

 WBK Institut für Angewandte Geologie, Geotechnik und Umweltschutz (1990) 

- Untertagedeponie - Übersicht (1:100.000) 

- Untertagedeponie - Geologische Karte des rechtsrheinischen Ruhrgebiets, 

dargestellt an der Karbonoberfläche (1:100.000) 

- Untertagedeponie - Deckgebirge an der Karbonoberfläche (1:100.000) 

- div. geologisch - hydrogeologische Schnitte (Längenmaßstab 1:20.000) 

 

Geologische Karte des Rheinisch-Westfälischen Steinkohlengebietes 

1 : 10 000 (1949-1954) - bereitgestellt durch die RAG 

 KO10, Blankenstein  KO10, Kettwig 

 KO10, Bochum  KO10, Königshardt 

 KO10, Bottrop  KO10, Langenberg 
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 KO10, Dinslaken  KO10, Moers 

 KO10, DU-Ruhrort  KO10, Mülheim 

 KO10, Duisburg  KO10, Oberhausen 

 KO10, Essen  KO10, Repelen 

 KO10, Gelsenkirchen  KO10, Velbert 

 KO10, Hamborn  KO10, Werden 

 KO10, Hattingen  KO10, Witten 

 KO10, Kapellen  KO10, Witten-Annen 

 KO10, Katernberg  

 

Daten GD NRW 

Digitale Datensätze  

 NRW-Modell 

- Verbreitung Halterner Sande, Ober- und Unterkreide, Karbon 

- Isohypsen Karbonoberfläche 

- Isohypsen Quartärbasis 

- Geotektonische Störungen (Oberfläche Karbon und Kreide) 

 Informationssystem Geologische Karte des Rheinisch-Westfälischen Steinkoh-

lengebietes 1 : 10 000 [IS RK 10 KO] 

- ISRK10KO.gdb (File-Geodatabase), div. Feature-Classes: 

 Verbreitung der Steinkohlen-Flöze und Sandsteine 

 Isohypsen Karbonoberfläche 

 Geotektonische Störungen Karbonoberfläche 
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 Informationssystem Geologische Karte von Nordrhein-Westfalen 1 : 50 000  

[IS GK 50] 

- Geotektonische Störungen 

Quartärbasis / Basis Emscher-Mergel / Basis Kreide 

- Isohypsenpläne 

Quartärbasis / Basis Emscher-Mergel / Basis Kreide 

- Geologische Schnitte 

 Geologische Schichten im Karbon und Deckgebirge 

 Geotektonische Störungen 

 unterschiedliche Überhöhung (ohne, 5-fach und 25-fach) 

6 Daten RAG 

Digitale Datensätze 

 Basisdaten (Provinzgrenzen, Boxgrenzen) 

- Großprovinz Lohberg zukuenftig.dwg 

- Großprovinz Lohberg-Ist.dwg 

- Großprovinz Lohberg_Boxen_Provinzen 

 Abbau 

- Abbauflächen_Grossprovinz_Lohberg 

- Gebaute Mächtigkeit (neue_Version_ODBC.shp) 

- Datenbank KVB-Modell Amalie (KVB_Poly_mit_Volumen_Amalie_2008) 

 KVB-Daten 

- Abbildungen KVB-Modell Amalie 

- Berechnung des Resthohlraumvolumens Amalie (Hohlraum Amalie.xlsx) 
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 Grubenwasser 

- Anstiegsprognose (h1(t)_Arbeitsdatei_Lohb_-630_für IHS.xlsx; Stand 

08.2018) 

- Lotungsdaten von Beobachtungsschächten (Lotungen Großprovinz.xlsx, 

h_t_Großprovinz Lohberg.xlsx) 

- Mengen- und Qualitäten (Mengen und Qualitäten 2000-2017.xlsx) 

Wasserhebungskarten 

- BW Prosper-Haniel, Wasserprovinz mit Lohberg.dwg 

- Wasserheb-Zo-Emschermulde.dwg 

- Wasserhebungsbereich-AM.dwg 

- Wasserhebungsbereich-ca-Erweiterung.dwg 

- ZWH Fürst Leopold, Wasserprovinz2016 mit AV.dwg 

 Bodenbewegung 

Unstetigkeiten_Grossprovinz_Lohberg, provinz_lo (GRID) 

 Vermessung 

HFP_Grossprovinz_Lohberg_1980-2016.xlxs 

Vermessung.gdb (File-Geodatabase) 

- GWA_Ruhr_Messpunkte_20170629 

- TN_PH_2012 

Sonstige Daten 

 Raumbild Amalie 

 Übertritt von Prosper-Haniel nach Lohberg 

 Wasserstammbäume: Darstellung der Wasserhaltungsstandorte (Prosper-

Haniel, Carolinenglück, Amalie, Zollverein) 

 Auszug DMT-Gutachten: Methodik Hohlraumberechnung KVB-Modell 

 




